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AUTOMATISCHE DESINFEKTION FUR WHIRLPOOL - SYSTEME Tel.: 0211 78178315
* VERBRAUCH: NUR 25 L WASSER - AUTOMATISCH NACH JEDEM BAD mail@direktvomhersteller.de

e SAUBERKEITSGARANTIE www.direktvomhersteller.de

Man darf nur nicht das Hineinlegen der Tablette vergessen.
Nach dem Signal des unteren Wasserpegelfiihlers, dass das Wasser aus der
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Wirkt automatisch nach jedem Bad. :
Behalter fur die

Desinfektionstablette

Wanne abflieBt, 6ffnet das Elektroventil Wasserzufluss aus der Kaltwasser-
leitung. Das Wasser flieBt durch den Desinfektionstablettenbehélter. Die drin-
nen entstandene Lsung spiilt das System der Rohre und Diisen durch und

entfernt alle Sedimente und biologischen Verunreinigungen. / """""""

Das Reinigungsverfahren verbraucht maximal 25 | Wasser.

BETRIEBSSCHEMA

BENUTZEN

Die Tablette ist wiederverwendbar. unabhangiger

Wasseranschluss
Elektroventil VF mit Elektroventil
des

Hydromassages-

‘ : ystems

UBEN PURRDS

-

Desinfektionstablette untere Wasserpegelfuhler

Der obere Wasserpegelfiihler ist mit Wasser Der untere Wasserpegelfiihler signaliesiert der Steuerung  Das durch den Tablettenbehdlter flieBende Wasser erzeugt
bedeckt - das Whirlpool ist einsatzbereit. den Wasserabfluss. Somit wird das Elektroventil fir das S eine Losung, die das System und Diisen durchspiilt.

piilleitungswasser gedffnet. Alle biologischen Verunreinigungen werden entfernt.
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Systemelemente am Badewannenrand (von links) e—
* Bedienfeld (Maxus) ) 1.Abdeckung abschrauben 2. Einsetzen einer Desinfektion- 3. Hin und wieder, 4-6 Bader,
* Aromatherapie (Maxus-Standard, andere Systeme - Option) stablette priifen wir ob Die Tablette 5ste
* Desinfektion sich nie vollstandig auf

(mogliche Montagemethoden)

WASSERVERBINDUNG
=1 L . ¥ FUR AUTOMATISCHE
DESINFEKTION

o . ®

a) das Magnetventil des Systems
b) einen Kugelhahn

¢, e) Batterie

Imaks. S0mm

i

Das System kann durch Driicken der Taste DISINFECTION (MAXUS) oder durch langes Driicken der Taste
PUMP (andere Systeme) ein- und ausgeschaltet werden.

NACH DER DESINFEKTION BEGINNT AUTOMATISCH DIE TROCKNUNG, DIE DURCH DAS ZUSATZLICHE GEBLASE
DES POWERSTREEAM - SYSTEMS BEDEUTEND VERSTARKT WIRD!



